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附属于Howard A. Schaevitz Technologies, Inc. 

位置传感器的创新者

通用规格

供电： 直流10V至28V

输出电阻（最小值）： 50 Ohms 

输出电流： 4-20 mA, 2-wire loop

输出噪声： ≤10μArms

频率响应 (-3dB): 50Hz（额定）

线性误差（满量程输出）： ≤±0.10％FRO

重复误差： ＜2.5微米
（0.0001英寸）

使用温度： -30℃至+80℃

温度系数： -0.027％/℃（额定）

马克罗传感器北京代表处
地址：北京海淀长春桥路5号12-901室
电话：010-87083686/51294688
传真：010-82561891
Email:info@macrosensors.cn
Http://www.macrosensors.com.cn
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All dimensions in inches [mm]

规格

参数

GHSI 750 GHSI 750 GHSI 750 GHSI 750 GHSI 750 GHSI 750

-100 -250 -500 -1000 -2000 -4000

量程 (mm) 2.5 6.3 12.5 25 50 100

灵敏度 (mA/mm) 6.4 2.6 1.28 0.64 0.32 0.16

预行程位 (mm) 3.0 3.3 2.5 2.5 1.3 0.5

超行程位 (mm) 3.0 3.3 2.5 2.5 1.3 0.5

最大端点 (mm) 139 155 174 289 351 553

最小端点 (mm) 111 127 146 251 291 437

机身长度 (mm) 72 87 107 170 208 297

重量 (g) 85 102 170 180 185 296

订购信息
订购时请注明型号范围。
要了解配件及兼容信号调节装置的信息，请登录：www.macrosensors.com.cn。

型号
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