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定购信息
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规格

参数
BBT 375-040-A BBT 375-100-A BBT 375-200-A

量程 (mm) ±1.0 ±2.5 ±5.0

灵敏度 (mV/V/mm) 210 150 105

预行程位 (mm) 0.15 0.15 0.15

超行程位 (mm) 0.35 0.85 0.85

机身长度 (mm) 48.0 68.0 91.0

最大端点 (mm) 11.05 11.55 14.55

最小端点 (mm) 14.15 17.65 25.65

All dimensions in inches (mm)

型号

　　BBP 375系列传感器拥有3/8英寸直径的铁芯
。BBT 375系列传感器的3/8英寸铁芯外壳部分配
有工业标准3/8-40 UNS螺纹。现有产品的标准测
量范围列于下列规格表中。关于其他定制规格的
详细信息，请咨询厂家。

　　Macro Sensors公司推出的BBP和BBT导线采用
的是测量行业标准颜色编码和LVDT连接，2米（
6.5英寸）长，末端裸线镀锡。根据特别定制和额
外成本，本公司还可提供其他几种较受欢迎的连
接器，可固定在导线上，并且带有标准的敏感性
。关于报价和连接器的实用性，请咨询厂家。

　　如下表所示，对于0.375英寸无纹壳体，请
写明BBP-（范围）-A；对于0.375英寸带螺纹壳
体，请写明BBT-（范围）-A。
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