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产品介绍

SQ 1250系列
重负荷LVDT位置传感器

特点
坚固、重负荷结构
非线性（满量程输出）：＜±0.25％FRO
使用温度：150℃
传感器密封达到IEC IP-68防护等级
量程：±1.25毫米至±50毫米
　　（±0.050英寸至±2.00英寸

应用领域
钢厂及铝厂
发电厂
锻造和铸造
纸浆和造纸厂
木材和锯机厂
废水处理厂

技术通报1003A

　　Macro Sensors公司推出的SQ 1250系列重负荷LVDT广泛应用于工厂恶劣环境中的
位置和运动测量。此类坚固、可靠、无接触传感器，其量程从±1.25毫米至±50毫米（
±0.50英寸至±10.00英寸）不等，其电气集成完全封闭在一个重负荷铝质壳体内，并且其
电气连接被制成螺纹端子型阻挡带。SQ 1250系列LVDT的全封闭结构可使其承受工厂环
境中常见的高冲击和振动，并且达到了IEC IP-64防护等级，可防止水或其它液体溅入。

　　SQ 1250系列拥有电气和电磁双重保护，可使噪声免疫性达到最大，并且使其对电动
机、变压器等引起的外部交流磁场的磁化系数降到最低。由于在研磨应用中铁芯轴未对准
情况经常发生，所有SQ 1250系列传感器都采用了特氟龙™铁芯衬管以降低该种情况下，
尤其是测量摆动运动时，LVDT铁芯和孔之间的摩擦和磨损。

　　SQ 1250系列传感器具有LVDT技术的分辨率高、重复性好以及滞后低的特点，以及
与良好的线性度相应的最高的敏感度。采用统计学上由最小二乘法生成的最佳直线，SQ 
1250 LVDT的最大线性误差是满量程输出的±0.25％。

　　SQ 1250系列LVDT具有连续次级总和输出的特点，因此可很好地与常规差动输入
LVDT信号调节器，例如在Macro Sensors 9000系列技术通报中提到的调节器或在一些工
业控制系统中常见的ratiometric LVDT信号调节器，结合使用。

　　SQ 1250系列LVDT的典型应用包括为下列应用提供轧辊间隙位置测量：控制基础金
属轧机的液压伺服系统，排列木材以使木材厂生产最大化，为造纸厂维持适当的砑光辊位
置，控制发电厂的蒸汽阀门开口，以及测量废水处理厂液位高度。
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规格

参数

SQ 1250 SQ 1250 SQ 1250 SQ 1250 SQ 1250 SQ 1250 SQ 1250 SQ 1250 SQ 1250
-500 -1000 -2000 -3000 -4000 -5000 -6000 -7500 -10000

量程 (mm) ±12.5 ±25 ±50 ±75 ±100 ±125 ±150 ±190 ±250

灵敏度 (mV/V/mm) 28.7 15.4 9.4 10.6 7.1 5.5 4.7 4.7 3.1

初级阻抗（Ω） 1420 1350 990 215 430 1170 730 1380 1070

机身长度 (mm) 145.8 174.8 260.4 332.5 404.4 461.3 461.3 593.6 790.0

軸芯长度 (mm) 87.6 101.6 134.6 142.2 157.5 177.8 157.5 177.8 241.3

零点位置 (mm) 65.8 84.3 128.8 163.8 194.3 227.1 227.1 293.4 390.7

机身重量 (g) 335 408 567 741 890 981 981 1202 1528

軸芯重量 (g) 20.4 23.5 34.0 34.9 36.9 39.7 36.9 39.7 62.4
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订购信息
关于标准SQ 750系列，订购时请注明型号范围。
关于带公制螺纹铁芯，请按上述要求订购，并在范围后添加-006。
关于附件，请登录：www.macrosensors.com。

型号

All dimensions in inches [mm]

通用规格

电源： 3.0 Vrms（额定）

输入频率： 2.5至3.0千赫

线性误差（满量程输出）： <±0.25% of FRO

重复误差： <0.01% of FSO

磁滞误差： <0.01% of FSO

使用温度： -55℃至+150℃

温度系数： -0.02％/℃（额定）

耐振极限： 196米/秒，2千赫

抗冲击能力： 980米/秒，11毫秒

马克罗传感器北京代表处
地址：北京海淀长春桥路5号12-901室
电话：010-87083686/51294688
传真：010-82561891
Email:info@macrosensors.cn
Http://www.macrosensors.com.cn


