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附属于Howard A. Schaevitz Technologies, Inc.

位置传感器的创新者

规格

PR 750 PR 750 PR 750 PR 750 PR 750 PR 750 PR 750 PR 750 PR 750 PR 750 PR 750
-050 -100 -200 -500 -1000 -2000 -3000 -4000 -5000 -7500 -10000

量程 (mm) ±1.25 ±2.5 ±5.0 ±12.5 ±25 ±50 ±75 ±100 ±125 ±190 ±250

灵敏度 (mV/V/mm) 255 155 95 25 25 15 10 7.1 5.1 4.3 3.1

初级阻抗（Ω） 400 1000 1900 1400 1650 1875 1950 425 1050 1380 1050

机身长度 (mm) 28.7 44.5 63.5 127.5 165.4 254.5 323.9 386.1 450.9 580.4 778.3

軸芯长度 (mm) 20.3 31.7 41.9 87.6 87.6 134.6 157.5 157.5 157.5 177.8 241.3

零点位置 (mm) 14.3 22.2 31.7 63.7 82.5 127.2 161.9 193.0 225.4 290.2 389.1

机身重量 (grams) 26 40 48 80 108 142 218 278 332 480 582

軸芯重量 (grams) 4.0 6.2 8.5 20.4 20.4 34.0 41.7 41.7 41.7 42.8 62.4

通用规格

供电： 3.0 Vrms（额定）

输入频率： 2.5至3.３千赫

线性误差（满量程输出）： ≤ ±0.25% of FRO

重复误差： < 0.01% of FSO

磁滞误差： < 0.01% of FSO

使用温度： -55℃至+105℃

温度系数： -0.02％/℃（额定）

耐振极限： 196米/秒，2千赫

抗冲击能力： 980米/秒，11毫秒

马克罗传感器北京代表处
地址：北京海淀长春桥路5号12-901室
电话：010-87083686/51294688
传真：010-82561891
Email:info@macrosensors.cn
Http://www.macrosensors.com.cn
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#6-40 UNF-2B STANDARD
M4 x 0.7, 6H METRIC
.38 (9.6) MIN. DEPTH
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CONNECT BLUE AND GREEN
FOR DIFFERENTIAL OUTPUT

6 #28 AWG TEFLON INSULATED LEADS 12 INCHES [300] LONG
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订购信息
标准的PR 750，选型方法：PR 750 - 量程
公制螺纹铁芯，选型方法：PR 750 - 量程 – 006
特氟纶铁芯衬垫，选型方法：PR 750 - 量程 –010
小直径铁芯，选型方法：PR 750 - 量程 – 020
抗原子辐射结构，选型方法：PR 750 - 量程 –080
多种选择，选型方法：在PR 750 - 量程后面用 –分隔所需的代码
附件及支持配件，请浏览我们的网面 www.macrosensors.com

All dimensions in inches [mm]
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