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DMI-A1系列 技术通报9501

LVDT输入模块

供给电源： 3V正弦波

频率调节： 品体馈象软件驱动的16後频率调节
 (1.2 kHz to 11.5 kHz)

温度系数： ±50ppm/℃满量程（典型）

LVDT输入： 30k输入阻抗>130dB噪声

频率响应： 500 Hz (–3 dB) 低通滤波

模拟到数字： 19位双通道积分
A/D转换器

输出速率： 10 Hz

线性频率抑制： 50或60Hz噪声抑制

继电器输出模块：

从背部插入载板：

4个继电器模块： 4个5A A型继电器*可选

*A型继电器规格： 交流5A 240V，直流4A 24V，
3000 V绝缘，UL、CSA认证

规格
通用

数字显示屏： 7位，
0.56英寸（14.2毫米）LED

显示颜色： 红色

显示范围： -199999 至 999999

显示更新频率： 10次/秒

显示亮度： 8个亮度等级，
面板可选

极性： 阳性-阴性

报警器： 前面板有6个红色LED和设置站

面板控制器： “程序＂、“上＂、“下＂3个按键

电源： 高压：88～265VAC
　　　95～370VDC
低压：18～48VAC
　　　10～72VDC

环境

使用温度： 0至50℃（32℉至122℉）

储存温度： -20℃至70℃（-4℉至158℉）

储存温度： 40℃（104℉）时95％（不凝结）

结构

外壳尺寸： 1/8 DIN，96×48毫米
（3.78英寸×1.89英寸）

外壳高度： 最大137毫米（5.39英寸）

外壳材料： 94V-0 UL认证，自熄式聚碳酸酯

重量： 11.5盎司（0.79磅），
带包装重量：14盎司（0.96磅）

认证

CE: EN-61000-3/4/6和EN-61010-1

定购信息
可选电源、模拟输出、通信和校准配置后缀：
• -2xx 代表24V直流使用电压 • -x3x 代表4-20mA电源
• -9xx 代表4个5A继电器和24V直流使用电压 • -xx1 代表串行ASCII RS-232
• -8xx 代表4个5A继电器和115V交流使用电压 • -xx2 代表以太网通信
• -x1x 代表0-10V直流模拟输出 • 系统校准（需要详细信息）

例如：DMI-A1-212是指下列配置：1. -2xx代表24 V直流使用电压；2. -x1x代表0-10V直流输出；3. -xx2代表以太网通信

关于其他Macro Sensors LVDT信号调节器的规格，请登录：www.macrosensors.com。


