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通用规格

供电： 10 - 30V 直流 (24V 直流 (标准)，100mA (最大)), 
           (10V 直流 (标准)，160mA (最大) )

LVDT调制输出： 3.0 Vrms (标准) 初级阻抗 ≥ 200 Ω

LVDT调制频率： 3, 5 或10kHz (标准)

输入灵敏范围： 55mVrms 至 5.5Vrms 产生满量程输出

输出： 0 - ±10V直流, 5mA 最大,
0 – 10V直流, 5mA 最大,
4- 20mA 供电 500 Ω 最大回路阻抗

非线性误差： ≤ ±0.01％FRO

输出噪声： ≤ 1 mVrms (电压输出) 
≤ 2 µArms (电流输出)

频率响应 (-3dB)： 250 or 500 Hz (客户自选)

使用温度： -20℃至+70℃

温度系数： -0.01％/℃（额定）

马克罗传感器北京代表处
地址：北京海淀长春桥路5号12-901室
电话：010-87083686/51294688
传真：010-82561891
Email:info@macrosensors.cn
Http://www.macrosensors.com.cn

本公司有权更改规格参数，不再另行通知。
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订购信息
型号 LVC-2500
其它 LVDT 信号处理器的技术参数，请浏览我们的网面 www.macrosensors.com
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